
ZAŁĄCZNIK 1 do zapytania ofertowego A3/NCBR20/082021

L.p
Towar / element 

wyposażenia
ilość cena jedn.   [EUR] 

netto
Wartość razem 

[EUR] netto 
Wartość razem 

[EUR] brutto
termin Opis techniczny , parametry /specyfikacja/ Opcje

1.
Aparatura i sprzęt 

sterujący 5 3RT2016-1BB41 STYCZNIK, AC-3, 4 KW/400 V, 1 NO, DC 24 V, 3-BIEG, WIELKOŚĆ S00, PRZYŁ. ŚRUBOWE

2.
Aparatura i sprzęt 

sterujący 5 3RT2916-1JJ00 OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ, Z WARYSTOREM, Z LED, AC 24...48V, DC 12...24V, DO WETKNIĘCIA OD PRZODU STYCZNIKA, WIELKOŚĆ S00,

3. Wyłączniki 3 3RV2011-0KA15
WYŁĄCZNIK WIELKOŚĆ S00, DO OCHRONY SILNIKA, CLASS 10, WYZW. TERM. 0.9...1.25A, WYZW. ZWARC.16A, PRZYŁ. ŚRUBOWE, STANDARDOWA 
ZDOLNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, Z POPRZECZNYMI STYKAMI POM. 1NO+1NC

4.
Aparatura i sprzęt 

sterujący 2 3RV2011-1GA15
WYŁĄCZNIK WIELKOŚĆ S00, DO OCHRONY SILNIKA, CLASS 10, WYZW. TERM. 4.5...6.3A, WYZW. ZWARC.  82A, PRZYŁ. ŚRUBOWE, STANDARDOWA 
ZDOLNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, Z POPRZECZNYMI STYKAMI POM. 1NO+1NC

5. Wyłączniki 1 3RV2011-1JA15
WYŁĄCZNIK WIELKOŚĆ S00, DO OCHRONY SILNIKA, CLASS 10, WYZW. TERM. 7...10A, WYZW. ZWARC. 130A, PRZYŁ. ŚRUBOWE, STANDARDOWA 
ZDOLNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, Z POPRZECZNYMI STYKAMI POM. 1NO+1NC

6. Wyłączniki 5 3RA1921-1DA00
MODUŁ ŁĄCZENIOWY WYŁĄCZNIK-STYCZNIK (POŁĄCZENIE EL. I MECH.), DLA 3RV1.2 I 3RT101, DLA 3RV2.1/3RV2.2 I 3RT2.1, STEROWANIE AC I DC, 
PRZYŁ. ŚRUBOWE, OPAK. 1 SZT.

7. Wyłączniki 2 6EP1437-3BA10 SITOP PSU8200 40A, UNIWERSALNY ZASILACZ STABILIZOWANY, NAPIĘCIE WEJŚCIA: 400-500V AC 3-FAZOWE, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24V DC/40A
8. Wyłączniki 1 5TT3423 WSKAŹNIK KIERUNKU WIROW. FAZ+STYK SYGN. 230 V,4A,400 V
9. Wyłączniki 1 5TE6800 GNIAZDO SCHUKO, 16A, ZGODNE Z VDE 0620 DO INSTALACJI NA TABLICACH ROZDZIELCZYCH,

10.
Aparatura i sprzęt 

sterujący 4 5SY5220-7 WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRĄDOWY, 440V DC , 400V AC, 10KA, 2-BIEG., C20A

11.
Aparatura i sprzęt 

sterujący 1 5SY7102-7 WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRĄDOWY, 230/400V, 15KA, 1-BIEG., C2A

12.
Aparatura i sprzęt 

sterujący 1 5SY7116-6 WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRĄDOWY, 230/400V, 15KA, 1-BIEG., B16A

13.
Aparatura i sprzęt 

sterujący 1 5SV4312-0 WYŁĄCZNIK R.-PR., TYP AC, IN=25A, 1+N-BIEG., 30MA, 230V, 2MM

14.
Aparatura i sprzęt 

sterujący 1 5SY7306-6 WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRĄDOWY, 400V, 15KA, 3-BIEG., B6A

15.
Aparatura i sprzęt 

sterujący 2 5SY7310-7 WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRĄDOWY, 400V, 15KA, 3-BIEG., C10A

16.
Aparatura i sprzęt 

sterujący 8 3NW7034 PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA DO WKŁ. CYLINDRYCZNYCH, Z SYGNALIZACJĄ LED, WLK. 10X38MM, 32A, 3-BIEG., NA SZYNĘ DIN

17.
Aparatura i sprzęt 

sterujący 50 3NC1010-0MK WKŁADKA BEZPIECZNKOWA SITOR, CYLINDR. 10 X 38 MM, KLASA GR, 10 A, 690 VAC / 440 VDC,

18.
Aparatura i sprzęt 

sterujący 8 3RF2410-1AC45 STYCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY 3-FAZ. 3RF2, AC 51 10 A 40 ST. C, 48-600 V / 4-30 V DC, STER. 3-FAZOWE,

19.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

4 6SL3210-1PE11-8AL1

SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITH INTEGRATED CLASS A FILTER WITH INTEGRATED BRAKING CHOPPER 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 HZ 
POWER HIGH OVERLOAD: 0.37KW AT 200% 3S, 150% 57S, 100% 240 S; AMBIENT TEMPERATURE -10 TO +50 °C; POWER LOW OVERLOAD: 0.55KW AT 
150% 3S, 110% 57S, 100% 240 S; AMBIENT TEMPERATURE -10 TO +40 °C 196X 73X 165 (HXWXD), FSA DEGREE OF PROTECTION IP20 WITHOUT 
CONTROL UNIT AND OPERATING UNIT RELEASED AS OF CU FIRMWARE VERSION V4.6

20.
Aparatura i sprzęt 

sterujący 4 6SL3244-0BB12-1FA0
SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU240E-2 PN E-TYPE SAFETY INTEGRATED STO PROFINET 6DI, 3DO, 2AI, 2AO, MAX 1F-DI PTC/KTY INTERFACE USB- AND 
SD/MMC-INTERFACE PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C WITHOUT POWER MODULE AND PANEL

21.
Aparatura i sprzęt 

sterujący 32 6ES7131-6BH01-0BA0
SIMATIC ET 200SP, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH, 16 WEJŚĆ (24V DC) STANDARD, TYP PODSTAWKI BU - A0, KOD KOLORU CC00, WBUDOWANA 
DIAGNOSTYKA; 1 SZTUKA W OPAKOWANIU

22.
Aparatura i sprzęt 

sterujący 10 6ES7132-6BH01-0BA0
SIMATIC ET 200SP, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH, 16 WYJŚĆ (24V DC/0.5A) STANDARD, TYP PODSTAWKI BU - A0, KOD KOLORU CC00, WBUDOWANA 
DIAGNOSTYKA; 1 SZTUKA W OPAKOWANIU

23.
Aparatura i sprzęt 

sterujący 4 6ES7134-6JD00-0CA1
SIMATIC ET 200SP, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH, 4 WEJŚCIA RTD/TC (2-/3-/4-PRZEWODOWE) HIGH FEATURE, ROZDZIELCZOŚĆ 16-BITÓW (+/-0.1%), 
TYP PODSTAWKI BU - A0 LUB A1, KOD KOLORU CC00, WBUDOWANA DIAGNOSTYKA; 1 SZTUKA W OPAKOWANIU

24.
Aparatura i sprzęt 

sterujący 12 6ES7136-6BA00-0CA0
SIMATIC ET 200SP, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH FAIL-SAFE, 8 WEJŚĆ (24V DC) HIGH FEATURE, TYP PODSTAWKI BU - A0, ZGODNY Z PL E (ISO 13849-1) / 
SIL3 (IEC 61508)

25.
Aparatura i sprzęt 

sterujący 5 6ES7136-6DC00-0CA0
SIMATIC ET 200SP, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH FAIL-SAFE, 8 WYJŚĆ PP (24V DC/0.5A), MAKSYMALNY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA PL E (ISO 13849) I SIL 3 
(IEC 61508), TYP PODSTAWKI BU - A0; KOD KOLORU CC02; 1 SZTUKA W OPAKOWANIU

26.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

5 6ES7155-6AU01-0CN0
SIMATIC ET 200SP, MODUŁ INTERFEJSU PROFINET IM155-6 PN HIGH FEATURE, MAKS. 64 MODUŁY ROZSZERZEŃ + 16 MODUŁÓW ET 200AL, S2 
REDUNDANCY, FUNKCJONALNOŚĆ MULTI-HOT SWAP, TRYB IZOCHRONICZNY (0.25MS), ZAWIERA TERMINATOR STACJI (SERVERMODULE 6ES7193-
6PA00-0AA0); WYMAGANY MODUŁ DODATKOWY: BUS ADAPTER (6ES7193-6A…); WYMAGANA WERSJA TIA PORTAL V15.1 LUB WYŻSZA

27.
Aparatura i sprzęt 

sterujący 5 6ES7193-6AR00-0AA0 SIMATIC ET 200SP, BUS ADAPTER PROFINET (2 X RJ45) DLA MODUŁU INTERFEJSU PROFINET/CPU ET 200SP, PODŁĄCZENIE PRZEWODEM MIEDZIANYM

28.
Aparatura i sprzęt 

sterujący 39 6ES7193-6BP00-0BA0
SIMATIC ET 200SP, PODSTAWKA DLA MODUŁÓW ROZSZERZEŃ BU15-P16+A0+2B, TYP A0, ZACISKI WTYKOWE, BEZ KANAŁÓW POMOCNICZYCH AUX, 
KONTYNUACJA GRUPY ZASILAJĄCEJ, ROZMIARY PODSTAWKI (S X W): 15MM X 117MM

29.
Aparatura i sprzęt 

sterujący 24 6ES7193-6BP00-0DA0
SIMATIC ET 200SP, PODSTAWKA DLA MODUŁÓW ROZSZERZEŃ BU15-P16+A0+2D, TYP A0, ZACISKI WTYKOWE, BRAK PODŁĄCZENIA DO KANAŁÓW 
POMOCNICZYCH AUX, NOWA GRUPA ZASILAJĄCA, ROZMIARY PODSTAWKI (S X W): 15MM X 117MM

30.
Aparatura i sprzęt 

sterujący 1 6ES7590-1AE80-0AA0 SIMATIC S7-1500, SZYNA MONTAŻOWA, SZEROKOŚĆ: 482 MM / 19 CALI

31.
Aparatura i sprzęt 

sterujący 1 6ES7954-8LP02-0AA0 SIMATIC MEMORY CARD, KARTA PAMIĘCI FLASH DLA STEROWNIKÓW S7-1200/S7-1500, 3.3V, 2 GB
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32.
Aparatura i sprzęt 

sterujący
1 6ES7516-3UN00-0AB0

SIMATIC S7-1500T, JEDNOSTKA CENTRALNA TECHNOLOGICZNA FAIL-SAFE CPU 1516TF-3 PN/DP, PAMIĘĆ WORK: 1.5MB NA PROGRAM I 5 MB DANE, 
INTERFEJS: PROFINET/ETHERNET (SWITCH 2 X RJ45; OBSŁUGA TRYBU IRT), ETHERNET (1 X RJ45), PROFIBUS (DB9); PRZETWARZANIE OPERACJI 
BITOWYCH: 10 NS, WYMAGANA KARTA PAMIĘCI SIMATIC MEMORY CARD

33.
Aparatura i sprzęt 

sterujący
1 6AV2124-0QC02-0AX1

SIMATIC TP1500 COMFORT PANEL, PANORAMICZNY DOTYKOWY WYŚWIETLACZ TFT 15", 16 MILIONÓW KOLORÓW, INTERFEJSY PROFIBUS/MPI, 
PROFINET/ETHERNET, USB; WEC 2013, WBUDOWANA PAMIĘĆ 24 MB, KONFIGURACJA ZA POMOCĄ TIA PORTAL WINCC V14 SP1 + HSP COMFORT LUB 
WYŻSZEGO

34.
Aparatura i sprzęt 

sterujący 3 6SL3040-1MA01-0AA0 SINAMICS CONTROL UNIT CU320-2 PN WITHOUT COMPACT FLASH CARD

35.
Aparatura i sprzęt 

sterujący 3 6SL3054-0FC01-1BA0 SINAMICS S120 COMPACTFLASH CARD INCL. PERFORMANCE EXPANSION INCL. LICENSING (CERTIFICATE OF LICENSE) V5.2

36.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

3 6FX2002-1DC00-1AC0

SIGNAL CABLE PRE-ASSEMBLED TYPE: 6FX2002-1DC00 (SINAMICS DRIVE CLIQ) CONNECTOR IP20/IP20, WITHOUT 24 V LENGTH (M)=
● 0
● + 0
● + 2
● + 0

37.
Aparatura i sprzęt 

sterujący 2 6SL3060-4AD00-0AA0 SINAMICS DRIVE-CLIQ CABLE IP20/IP20 LENGTH: 0.16 M

38.
Aparatura i sprzęt 

sterujący 1 6SL3162-2AA00-0AA0 SINAMICS 24 V TERMINAL ADAPTER FOR MODULES IN BOOKSIZE DESIGN

39.
Aparatura i sprzęt 

sterujący 1 6SL3130-6TE23-6AA3
SINAMICS S120 SMART LINE MODULE INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: DC 600V, 60A, 36KW FRAME SIZE: BOOKSIZE INTERNAL AIR COOLING 
INCL. DRIVE-CLIQ CABLE

40.
Aparatura i sprzęt 

sterujący 2 6SL3120-2TE13-0AD0
SINAMICS S120 DOUBLE MOTOR MODULE INPUT: DC 600V OUTPUT: 3AC 400V, 3A/3A FRAME SIZE: BOOKSIZE D-TYPE INTERNAL AIR COOLING 
OPTIMIZED PULSE SAMPLE AND SUPPORT OF THE EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS INCL. DRIVE-CLIQ CABLE

41.
Aparatura i sprzęt 

sterujący 3 6SL3120-2TE15-0AD0
SINAMICS S120 DOUBLE MOTOR MODULE INPUT: DC 600V OUTPUT: 3AC 400V, 5A/5A FRAME SIZE: BOOKSIZE D-TYPE INTERNAL AIR COOLING 
OPTIMIZED PULSE SAMPLE AND SUPPORT OF THE EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS INCL. DRIVE-CLIQ CABLE

42.
Aparatura i sprzęt 

sterujący 1 6SL3120-2TE21-0AD0
SINAMICS S120 DOUBLE MOTOR MODULE INPUT: DC 600V OUTPUT: 3-PH 400V, 9A/9A FRAME SIZE: BOOKSIZE D-TYPE INTERNAL AIR COOLING 
OPTIMIZED PULSE SAMPLE AND SUPPORT OF THE EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS INCL. DRIVE-CLIQ CABLE

43.
Aparatura i sprzęt 

sterujący 2 6SL3120-2TE21-8AD0
SINAMICS S120 DOUBLE MOTOR MODULE INPUT: DC 600V OUTPUT: 3AC 400V, 18A/18A FRAME SIZE: BOOKSIZE D-TYPE INTERNAL AIR COOLING 
OPTIMIZED PULSE SAMPLE AND SUPPORT OF THE EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS INCL. DRIVE-CLIQ CABLE

44.
Aparatura i sprzęt 

sterujący 1 3RV2031-4RA10
WYŁĄCZNIK WIELKOŚĆ S2. DO OCHRONY SILNIKA, CLASS 10, WYZW. TERM. 70..80A, WYZW. ZWARC. 1040A, PRZYŁ. ŚRUBOWE, STANDARDOWA 
ZDOLNOŚĆ ŁĄCZENIOWA

45.
Aparatura i sprzęt 

sterujący 1 3RV2901-1E STYK POM. POPRZECZNY, 1NO+1NC, ZACISKI ŚRUBOWE, DO WYŁĄCZNIKÓW W WIELKOŚCI S00 DO S3

46.
Aparatura i sprzęt 

sterujący 1 3RT2038-1NB30 STYCZNIK, AC-3, 37 KW/400 V, 1 NO+1 NC, AC/DC 20-33 V,, Z WARYSTOREM, 3-BIEG., WIELKOŚĆ S2, PRZYŁ. ŚRUBOWE

47.
Aparatura i sprzęt 

sterujący
1 6SL3000-0BE23-6DA1

SINAMICS S120 BASIC LINE FILTER SUITABLE FOR 36 KW SMART LINE MODULE 36 KW ACTIVE LINE MODULE 40 KW BASIC LINE MODULE INPUT: 3PH 
380-480V, 50/60HZ

48.
Aparatura i sprzęt 

sterujący 1 6SL3000-0CE23-6AA0 SINAMICS LINE REACTOR FOR 36 KW SMART LINE MODULE INPUT: 3-PH 380-480 V, 50/60 HZ

49.
Aparatura i sprzęt 

sterujący 1 6SL3120-1TE22-4AD0
SINAMICS S120 SINGLE MOTOR MODULE INPUT: DC 600V OUTPUT: 3AC 400V, 24A FRAME SIZE: BOOKSIZE D-TYPE INTERNAL AIR COOLING OPTIMIZED 
PULSE SAMPLE AND SUPPORT OF THE EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS INCL. DRIVE-CLIQ CABLE

50.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

1 6FX5002-5DS46-1CF0

POWER CABLE PRE-ASSEMBLED
● TYPE 6FX5002-5DS46 4X4, (2X1.5)C C CONNECTOR FULL THREAD SIZE 1.5 FOR SINAMICS S120 BOOKSIZE MOTOR MODULE C-/D-TYPES MOTION-
CONNECT 500 UL/CSA, DESINA DMAX=14 MM LENGTH (M) =
● + 0
● + 20
● + 5
● + 0

51.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

1 6FX5002-2DC10-1CF0

SIGNAL CABLE PRE-ASSEMBLED TYPE: 6FX5002-2DC10 (SINAMICS DRIVE CLIQ) CONNECTOR IP20/IP67, WITH 24 V MOTION-CONNECT 500 LENGTH (M)=
● 0
● + 20
● + 5
● + 0 Opcja 1

52.
Aparatura i sprzęt 

sterujący
1 1FK7105-2AF71-1CH1

SIMOTICS S SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-CT PN=8.2KW; UDC=600V M0=48NM (100K); NN=3000RPM; NATURALLY COOLED IMB 5 DESIGN (IM V1, IM 
V3) FLANGE 1 POWER CONNECTOR ROTATABLE ABSOLUTE ENCODER 24-BIT +12-BIT MULTI-TURN WITH DRIVE-CLIQ INTERFACE (ENCODER AM24DQI) 
SMOOTH SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE IP65 DEGREE OF PROTECTION Opcja 1

53.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

2 6FX5002-5DS16-1BB0

POWER CABLE PRE-ASSEMBLED
● TYPE 6FX5002-5DS16 4X2.5 , (2X1.5)C C CONNECTOR FULL THREAD SIZE 1 FOR SINAMICS S120 BOOKSIZE MOTOR MODULE C-/D-TYPES MOTION-
CONNECT 500 UL/CSA, DESINA DMAX=12.4 MM LENGTH (M) =
● + 0
● + 10
● + 1
● + 0
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54.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

2 6FX5002-2DC10-1BB0

SIGNAL CABLE PRE-ASSEMBLED TYPE: 6FX5002-2DC10 (SINAMICS DRIVE CLIQ) CONNECTOR IP20/IP67, WITH 24 V MOTION-CONNECT 500 LENGTH (M)=
● 0
● + 10
● + 1
● + 0 Opcja 1

55.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

4 1FK7086-4CC71-1CH1

SIMOTICS S SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-HD PN=3.8KW; UDC=600V M0=28NM (100K); NN=2000RPM; NATURALLY COOLED
● FRAME SIZE IMB 5 (IM V1, IM V3) FLANGE 1
● POWER CONNECTOR ROTATABLE
● ABSOLUTE ENCODER 24 BIT + 12 BIT MULTITURN WITH DRIVE-CLIQ INTERFACE (ENCODER AM24DQI)
● PLAIN SHAFT, TOLERANCE N; WITH HOLDING BRAKE
● DEGREE OF PROTECTION IP65 Opcja 1

56.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

1 6FX5002-5DS06-1BC0

POWER CABLE PRE-ASSEMBLED
● TYPE 6FX5002-5DS06 4X1.5, (2X1.5)C C CONNECTOR FULL THREAD SIZE 1 FOR SINAMICS S120 BOOKSIZE MOTOR MODULE C-/D-TYPES MOTION-
CONNECT 500 UL/CSA, DESINA DMAX = 10.8 MM LENGTH (M) =
● + 0
● + 10
● + 2
● + 0

57.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

1 6FX5002-2DC10-1BC0

SIGNAL CABLE PRE-ASSEMBLED TYPE: 6FX5002-2DC10 (SINAMICS DRIVE CLIQ) CONNECTOR IP20/IP67, WITH 24 V MOTION-CONNECT 500 LENGTH (M)=
● 0
● + 10
● + 2
● + 0 Opcja 1

58.
Aparatura i sprzęt 

sterujący
4 1FK7042-2AF71-1CH1

SIMOTICS S SIMOTICS S-1FK7 SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-CT PN=0.82K UDC=600V M0=3NM (100K); NN=3000RPM; NATURALLY COOLED DESIGN MB 
5 (IM V1, IM V3) FLANGE 1 POWER CONNECTOR ROTATABLE ABSOLUTE ENCODER 24-BIT + 12-BIT MULTITURN WITH DRIVE-CLIQ INTERFACE (ENCODER 
AM24DQI) SMOOTH SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE, DEGREE OF PROTECTION IP65 Opcja 1

59.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

1 6FX8002-5DS06-1BJ0

POWER CABLE PRE-ASSEMBLED
● TYPE 6FX8002-5DS06 4X1,5 , (2X1.5)C C CONNECTOR FULL THREAD SIZE 1 FOR SINAMICS S120 BOOKSIZE MOTOR MODULE C-/D-TYPES MOTION-
CONNECT 800PLUS TRAILING TYPE, UL/CSA, DESINA DMAX=12 MM LENGTH (M) =
● + 0
● + 10
● + 8
● + 0

60.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

1 6FX8002-2DC10-1BJ0

SIGNAL CABLE, PRE-ASSEMBLED TYPE: 6FX8002-2DC10 DRIVE-CLIQ WITH 24 V CONNECTOR RJ45 IP20 ON MODULE SIDE AND IP67 ON MOTOR SIDE 
MOTION-CONNECT 800PLUS RELEASED ONLY UP TO 75 M LENGTH DMAX=7.1 MM LENGTH (M)=
● 0
● + 10
● + 8
● + 0 Opcja 1

61.
Aparatura i sprzęt 

sterujący
6 1FK7062-2AF71-1CH1

SIMOTICS S SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-CT PN=1.9 KW; UDC=600 V M0=8.5 NM (100K); NN=3000 RPM; NATURALLY COOLED DESIGN IMB 5 (IM V1, 
IM V3) FLANGE 1 POWER CONNECTOR ROTATABLE ABSOLUTE ENCODER 24-BIT +12- BIT MULTI-TURN WITH DRIVE-CLIQ INTERFACE (ENCODER 
AM24DQI) SMOOTH SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE DEGREE OF PROTECTION IP65 Opcja 1

62.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

2 6FX5002-5DS06-1BG0

POWER CABLE PRE-ASSEMBLED
● TYPE 6FX5002-5DS06 4X1.5, (2X1.5)C C CONNECTOR FULL THREAD SIZE 1 FOR SINAMICS S120 BOOKSIZE MOTOR MODULE C-/D-TYPES MOTION-
CONNECT 500 UL/CSA, DESINA DMAX = 10.8 MM LENGTH (M) =
● + 0
● + 10
● + 6
● + 0

63.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

2 6FX5002-2DC10-1BG0

SIGNAL CABLE PRE-ASSEMBLED TYPE: 6FX5002-2DC10 (SINAMICS DRIVE CLIQ) CONNECTOR IP20/IP67, WITH 24 V MOTION-CONNECT 500 LENGTH (M)=
● 0
● + 10
● + 6
● + 0 Opcja 1

64.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

1 6FX8002-5DS06-1BK0

POWER CABLE PRE-ASSEMBLED
● TYPE 6FX8002-5DS06 4X1,5 , (2X1.5)C C CONNECTOR FULL THREAD SIZE 1 FOR SINAMICS S120 BOOKSIZE MOTOR MODULE C-/D-TYPES MOTION-
CONNECT 800PLUS TRAILING TYPE, UL/CSA, DESINA DMAX=12 MM LENGTH (M) =
● + 0
● + 10
● + 9
● + 0
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65.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

1 6FX8002-2DC10-1BK0

SIGNAL CABLE, PRE-ASSEMBLED TYPE: 6FX8002-2DC10 DRIVE-CLIQ WITH 24 V CONNECTOR RJ45 IP20 ON MODULE SIDE AND IP67 ON MOTOR SIDE 
MOTION-CONNECT 800PLUS RELEASED ONLY UP TO 75 M LENGTH DMAX=7.1 MM LENGTH (M)=
● 0
● + 10
● + 9
● + 0 Opcja 1

66.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

2 6FX5002-5DS06-1BH0

POWER CABLE PRE-ASSEMBLED
● TYPE 6FX5002-5DS06 4X1.5, (2X1.5)C C CONNECTOR FULL THREAD SIZE 1 FOR SINAMICS S120 BOOKSIZE MOTOR MODULE C-/D-TYPES MOTION-
CONNECT 500 UL/CSA, DESINA DMAX = 10.8 MM LENGTH (M) =
● + 0
● + 10
● + 7
● + 0

67.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

4 6FX5002-2DC10-1BH0

SIGNAL CABLE PRE-ASSEMBLED TYPE: 6FX5002-2DC10 (SINAMICS DRIVE CLIQ) CONNECTOR IP20/IP67, WITH 24 V MOTION-CONNECT 500 LENGTH (M)=
● 0
● + 10
● + 7
● + 0 Opcja 1

68.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

2 6FX5002-5DS16-1BH0

POWER CABLE PRE-ASSEMBLED
● TYPE 6FX5002-5DS16 4X2.5 , (2X1.5)C C CONNECTOR FULL THREAD SIZE 1 FOR SINAMICS S120 BOOKSIZE MOTOR MODULE C-/D-TYPES MOTION-
CONNECT 500 UL/CSA, DESINA DMAX=12.4 MM LENGTH (M) =
● + 0
● + 10
● + 7
● + 0

69.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

1 6FX5002-5DS06-1BJ0

POWER CABLE PRE-ASSEMBLED
● TYPE 6FX5002-5DS06 4X1.5, (2X1.5)C C CONNECTOR FULL THREAD SIZE 1 FOR SINAMICS S120 BOOKSIZE MOTOR MODULE C-/D-TYPES MOTION-
CONNECT 500 UL/CSA, DESINA DMAX = 10.8 MM LENGTH (M) =
● + 0
● + 10
● + 8
● + 0

70.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

1 6FX5002-2DC10-1BJ0

SIGNAL CABLE PRE-ASSEMBLED TYPE: 6FX5002-2DC10 (SINAMICS DRIVE CLIQ) CONNECTOR IP20/IP67, WITH 24 V MOTION-CONNECT 500 LENGTH (M)=
● 0
● + 10
● + 8
● + 0 Opcja 1

71.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

1 6FX5002-5DS06-1BK0

POWER CABLE PRE-ASSEMBLED
● TYPE 6FX5002-5DS06 4X1.5, (2X1.5)C C CONNECTOR FULL THREAD SIZE 1 FOR SINAMICS S120 BOOKSIZE MOTOR MODULE C-/D-TYPES MOTION-
CONNECT 500 UL/CSA, DESINA DMAX = 10.8 MM LENGTH (M) =
● + 0
● + 10
● + 9
● + 0

72.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

1 6FX5002-2DC10-1BK0

SIGNAL CABLE PRE-ASSEMBLED TYPE: 6FX5002-2DC10 (SINAMICS DRIVE CLIQ) CONNECTOR IP20/IP67, WITH 24 V MOTION-CONNECT 500 LENGTH (M)=
● 0
● + 10
● + 9
● + 0 Opcja 1

73.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

2 6FX5002-5DS06-1CA0

POWER CABLE PRE-ASSEMBLED
● TYPE 6FX5002-5DS06 4X1.5, (2X1.5)C C CONNECTOR FULL THREAD SIZE 1 FOR SINAMICS S120 BOOKSIZE MOTOR MODULE C-/D-TYPES MOTION-
CONNECT 500 UL/CSA, DESINA DMAX = 10.8 MM LENGTH (M) =
● + 0
● + 20
● + 0
● + 0

74.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

2 6FX5002-2DC10-1CA0

SIGNAL CABLE PRE-ASSEMBLED TYPE: 6FX5002-2DC10 (SINAMICS DRIVE CLIQ) CONNECTOR IP20/IP67, WITH 24 V MOTION-CONNECT 500 LENGTH (M)=
● 0
● + 20
● + 0
● + 0 Opcja 1
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ZAŁĄCZNIK 1 do zapytania ofertowego A3/NCBR20/082021

L.p
Towar / element 

wyposażenia
ilość cena jedn.   [EUR] 

netto
Wartość razem 

[EUR] netto 
Wartość razem 

[EUR] brutto
termin Opis techniczny , parametry /specyfikacja/ Opcje

75.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

2 1FK7061-4CH71-1CH1

SIMOTICS S SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-HD PN=2KW; UDC=600V M0=6.4NM (100K); NN=4500RPM; NATURALLY COOLED
● FRAME SIZE IMB 5 (IM V1, IM V3) FLANGE 1
● POWER CONNECTOR ROTATABLE
● ABSOLUTE ENCODER 24 BIT + 12 BIT MULTITURN WITH DRIVE-CLIQ INTERFACE (ENCODER AM24DQI)
● PLAIN SHAFT, TOLERANCE N; WITH HOLDING BRAKE
● DEGREE OF PROTECTION IP65 Opcja 1

76.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

1 6FX5002-5DS06-1CB0

POWER CABLE PRE-ASSEMBLED
● TYPE 6FX5002-5DS06 4X1.5, (2X1.5)C C CONNECTOR FULL THREAD SIZE 1 FOR SINAMICS S120 BOOKSIZE MOTOR MODULE C-/D-TYPES MOTION-
CONNECT 500 UL/CSA, DESINA DMAX = 10.8 MM LENGTH (M) =
● + 0
● + 20
● + 1
● + 0

77.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

1 6FX5002-2DC10-1CB0

SIGNAL CABLE PRE-ASSEMBLED TYPE: 6FX5002-2DC10 (SINAMICS DRIVE CLIQ) CONNECTOR IP20/IP67, WITH 24 V MOTION-CONNECT 500 LENGTH (M)=
● 0
● + 20
● + 1
● + 0 Opcja 1

78.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

1 6FX5002-2DD40-1CF0

SIGNAL CABLE PRE-ASSEMBLED TYPE: 6FX5002-2DD40 DRIVE-CLIQ WITH 24 V M17 FEMALE FULL THREAD/ RJ45 IP20 MOTION-CONNECT 500 DMAX=7.1 
MM LENGTH (M)=
● 0
● + 20
● + 5
● + 0 Opcja 2

79.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

1
1FK7105-2AF71-1CH1-

ZN16

SIMOTICS S SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-CT PN=8.2KW; UDC=600V M0=48NM (100K); NN=3000RPM; NATURALLY COOLED IMB 5 DESIGN (IM V1, IM 
V3) FLANGE 1 POWER CONNECTOR ROTATABLE ABSOLUTE ENCODER 24-BIT +12-BIT MULTI-TURN WITH DRIVE-CLIQ INTERFACE (ENCODER AM24DQI) 
SMOOTH SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE IP65 DEGREE OF PROTECTION
● N16: NIE ZNALEZIONO OPCJI N16 Opcja 2

80.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

2 6FX5002-2DD40-1BB0

SIGNAL CABLE PRE-ASSEMBLED TYPE: 6FX5002-2DD40 DRIVE-CLIQ WITH 24 V M17 FEMALE FULL THREAD/ RJ45 IP20 MOTION-CONNECT 500 DMAX=7.1 
MM LENGTH (M)=
● 0
● + 10
● + 1
● + 0 Opcja 2

81.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

4
1FK7086-4CC71-1CH1-

ZN16

SIMOTICS S SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-HD PN=3.8KW; UDC=600V M0=28NM (100K); NN=2000RPM; NATURALLY COOLED
● FRAME SIZE IMB 5 (IM V1, IM V3) FLANGE 1
● POWER CONNECTOR ROTATABLE
● ABSOLUTE ENCODER 24 BIT + 12 BIT MULTITURN WITH DRIVE-CLIQ INTERFACE (ENCODER AM24DQI)
● PLAIN SHAFT, TOLERANCE N; WITH HOLDING BRAKE
● DEGREE OF PROTECTION IP65
● N16: NIE ZNALEZIONO OPCJI N16 Opcja 2

82.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

1 6FX5002-2DD40-1BC0

SIGNAL CABLE PRE-ASSEMBLED TYPE: 6FX5002-2DD40 DRIVE-CLIQ WITH 24 V M17 FEMALE FULL THREAD/ RJ45 IP20 MOTION-CONNECT 500 DMAX=7.1 
MM LENGTH (M)=
● 0
● + 10
● + 2
● + 0 Opcja 2

83.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

4
1FK7042-2AF71-1CH1-

ZN16

SIMOTICS S SIMOTICS S-1FK7 SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-CT PN=0.82K UDC=600V M0=3NM (100K); NN=3000RPM; NATURALLY COOLED DESIGN MB 
5 (IM V1, IM V3) FLANGE 1 POWER CONNECTOR ROTATABLE ABSOLUTE ENCODER 24-BIT + 12-BIT MULTITURN WITH DRIVE-CLIQ INTERFACE (ENCODER 
AM24DQI) SMOOTH SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE, DEGREE OF PROTECTION IP65
● N16: NIE ZNALEZIONO OPCJI N16 Opcja 2

84.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

1 6FX8002-2DD40-1BJ0

SIGNAL CABLE PRE-ASSEMBLED TYPE: 6FX8002-2DD40 DRIVE-CLIQ WITH 24 V M17 FEMALE FULL THREAD/ RJ45 IP20 MOTION-CONNECT 800PLUS 
UL/CSA, DESINA, TRAILABLE DMAX=7.1 MM LENGTH (M)=
● 0
● + 10
● + 8
● + 0 Opcja 2

85.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

6
1FK7062-2AF71-1CH1-

ZN16

SIMOTICS S SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-CT PN=1.9 KW; UDC=600 V M0=8.5 NM (100K); NN=3000 RPM; NATURALLY COOLED DESIGN IMB 5 (IM V1, 
IM V3) FLANGE 1 POWER CONNECTOR ROTATABLE ABSOLUTE ENCODER 24-BIT +12- BIT MULTI-TURN WITH DRIVE-CLIQ INTERFACE (ENCODER 
AM24DQI) SMOOTH SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE DEGREE OF PROTECTION IP65
● N16: NIE ZNALEZIONO OPCJI N16 Opcja 2
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ZAŁĄCZNIK 1 do zapytania ofertowego A3/NCBR20/082021

L.p
Towar / element 

wyposażenia
ilość cena jedn.   [EUR] 

netto
Wartość razem 

[EUR] netto 
Wartość razem 

[EUR] brutto
termin Opis techniczny , parametry /specyfikacja/ Opcje

86.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

2 6FX5002-2DD40-1BG0

SIGNAL CABLE PRE-ASSEMBLED TYPE: 6FX5002-2DD40 DRIVE-CLIQ WITH 24 V M17 FEMALE FULL THREAD/ RJ45 IP20 MOTION-CONNECT 500 DMAX=7.1 
MM LENGTH (M)=
● 0
● + 10
● + 6
● + 0 Opcja 2

87.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

1 6FX8002-2DD40-1BK0

SIGNAL CABLE PRE-ASSEMBLED TYPE: 6FX8002-2DD40 DRIVE-CLIQ WITH 24 V M17 FEMALE FULL THREAD/ RJ45 IP20 MOTION-CONNECT 800PLUS 
UL/CSA, DESINA, TRAILABLE DMAX=7.1 MM LENGTH (M)=
● 0
● + 10
● + 9
● + 0 Opcja 2

88.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

4 6FX5002-2DD40-1BH0

SIGNAL CABLE PRE-ASSEMBLED TYPE: 6FX5002-2DD40 DRIVE-CLIQ WITH 24 V M17 FEMALE FULL THREAD/ RJ45 IP20 MOTION-CONNECT 500 DMAX=7.1 
MM LENGTH (M)=
● 0
● + 10
● + 7
● + 0 Opcja 2

89.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

1 6FX5002-2DD40-1BJ0

SIGNAL CABLE PRE-ASSEMBLED TYPE: 6FX5002-2DD40 DRIVE-CLIQ WITH 24 V M17 FEMALE FULL THREAD/ RJ45 IP20 MOTION-CONNECT 500 DMAX=7.1 
MM LENGTH (M)=
● 0
● + 10
● + 8
● + 0 Opcja 2

90.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

1 6FX5002-2DD40-1BK0

SIGNAL CABLE PRE-ASSEMBLED TYPE: 6FX5002-2DD40 DRIVE-CLIQ WITH 24 V M17 FEMALE FULL THREAD/ RJ45 IP20 MOTION-CONNECT 500 DMAX=7.1 
MM LENGTH (M)=
● 0
● + 10
● + 9
● + 0 Opcja 2

91.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

2 6FX5002-2DD40-1CA0

SIGNAL CABLE PRE-ASSEMBLED TYPE: 6FX5002-2DD40 DRIVE-CLIQ WITH 24 V M17 FEMALE FULL THREAD/ RJ45 IP20 MOTION-CONNECT 500 DMAX=7.1 
MM LENGTH (M)=
● 0
● + 20
● + 0
● + 0 Opcja 2

92.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

2
1FK7061-4CH71-1CH1-

ZN16

SIMOTICS S SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-HD PN=2KW; UDC=600V M0=6.4NM (100K); NN=4500RPM; NATURALLY COOLED
● FRAME SIZE IMB 5 (IM V1, IM V3) FLANGE 1
● POWER CONNECTOR ROTATABLE
● ABSOLUTE ENCODER 24 BIT + 12 BIT MULTITURN WITH DRIVE-CLIQ INTERFACE (ENCODER AM24DQI)
● PLAIN SHAFT, TOLERANCE N; WITH HOLDING BRAKE
● DEGREE OF PROTECTION IP65
● N16: NIE ZNALEZIONO OPCJI N16 Opcja 2

93.
Aparatura i sprzęt 

sterujący

1 6FX5002-2DD40-1CB0

SIGNAL CABLE PRE-ASSEMBLED TYPE: 6FX5002-2DD40 DRIVE-CLIQ WITH 24 V M17 FEMALE FULL THREAD/ RJ45 IP20 MOTION-CONNECT 500 DMAX=7.1 
MM LENGTH (M)=
● 0
● + 20
● + 1
● + 0 Opcja 2

Razem 

Uwaga : Dopuszczone jest składanie oferty w cenach walucie EUR.
O ile to możliwe proszę o zachowanie kolejności pozycji wg.numeracji LP . 
Pozycje w zestawieniu oznaczone jako Opcja 1 i Opcja 2 należy traktować jako komplety opcjonale w zestawie. Decyzja którą opcję 
wybieże Zamawiający zostanie podjęta po otrzymaniu ofert.
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